Sicherheitsdatenblatt

gemafl 91/155/EWG

Druckdatum: 14.09.2009 Uberarbeitet am 15.10.2009

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

N mbluemaxx - Tapetenabloser

Hersteller/Lieferant:
$-S-M GmbH
Kolligsbrunnen 8
37115 Duderstadt

Telefon: +49 (0) 55 27 — 97 95 80
Telefax: +49 (0) 55 27 — 97 95 82

E-Mail: info@onlineshop-baustoffe.de

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
68131-39-5 C12 - C15 Alkoholethoxylat Xn; R22-36/38 15-20%
1310-58-3 Kaliumhydroxid C; R22-35 <2%

3 Mogliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xn reizend

Xn

o Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: x

Gefahrensymbol: Xn reizend
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.
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4 Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Nach Einatmen: Personen an die frische Luft bringen und warm halten.
Nach Hautkontakt: Nach Hautkontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

nach Augenkontakt: Augen bei ge6ffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

nach Verschlucken: Sofort arztlichen Rat einholen.

5 Mallnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel:
FeuerloschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: Nicht erforderlich.

UmweltschutzmaBBnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern. Mit viel Wasser
verdlinnen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Universalbinder Penta 77) aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Ziindquellen fernhalten! — Nicht rauchen.
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behilter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten
Lagerklasse:

VbF-Klasse: entfillt
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8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben; siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten. Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung
glltigen Listen.

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Handewaschen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschutz: Schutzhandschuhe

Augenschutz: Dichtschliefende Schutzbrille

Atemschutz: Nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flUssig
Farbe: klar
Geruch: charakteristisch

Wert/Bereich Einheit Methode

Zustandsdnderung

Schmelzpunkt /Schmelzbereich: ca. 0°C

Siedepunkt /Siedebereich: 100 ° C

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Ziindtemperatur: 200 ° C
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosiv.
Dampfdruck: bei 20 ° C 23 hPar

Dichte: bei 20 ° C 1,1 g/cm3

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit: vollstdndig mischbar

pH-Wert: alkalisch
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10 Stabilitdt und Reaktivitat]

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

Gefahrliche Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat:

Primére Reizwirkung:

an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.
am Auge: Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinien flr Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung. Bei sachgeméalem

Umgang und bestimmungsgeméalRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen
und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Okologie]

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 2: wassergefahrdend.
Nicht in das Grundwasser, in Gewadsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung
ennedbluemaxx - Tapetenabloser

Empfehlung:

e Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden.
e Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

www.onlineshop-baustoffe.de

Ihr Profishop fiir Baustoffe, Farben und Werkzeuge

info@onlineshop-baustoffe.de



14 Angaben zum Transport]

Transport/weitere Angaben:
Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

Landtransport ADR / RID und GGVS / GGVE (Grenziberschreitend / Inland) :
ADR/RID - GGVE / E Klasse

Seeschifftransport IMDG/GGV See:
IMDG/ GGV See-Klasse:
Marine pollutant: Nein

Lufttransport ICAO — Tl und IATA-DGR :
ICAO / IATA - Klasse

15 Vorschriften
Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach VbF: entféllt
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2: wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblattausstellender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit.

Ansprechpartner: Herr Schilling

www.onlineshop-baustoffe.de

Ihr Profishop fiir Baustoffe, Farben und Werkzeuge

info@onlineshop-baustoffe.de



