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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 
1.1 Handelsname 
bluemaxx Tiefgrund & Tapetenschutz Konzentrat 
 
1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten 
S-S-M GmbH 
Kolligsbrunnen 8 
D-37115 Duderstadt 
Telefon: +49 (0) 5527 – 97 95 80   Telefax: +49 (0) 5527 – 97 95 82 

 
Notfallauskunft: 
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Giftnotruf Berlin), 
Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin 
Notrufnummer: 030/19240 
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2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 
Chemische Charakterisierung ( Zubereitung ) 
Zubereitung auf Basis wässriger Acrylatharzdispersion 
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3. Mögliche Gefahren 
 
Nicht angewandt 
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4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Nach Einatmen 

Sofort in die frische Luft bringen. Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmäßger 

Atmung ärztlichen Rat einholen. 
Nach Hautkontakt 
Betroffene Kleidung entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen. Kein Lösungsmittel verwenden. 
Nach Augenkontakt 
Mit den Händen Auge weit aufhalten und mit viel Wasser 15 Min. spülen. Augenarzt aufsuchen. 
Nach Verschlucken 
Arzt hinzuziehen. Betroffenen ruhig halten, kein Erbrechen herbeiführen. 
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5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
Geeignete Löschmittel 
Schaum (alkoholbeständig). Pulver. Kohlendioxid (Kohlensäure). Sprühnebel. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl. 
 
Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase 
Bei Brand Bildung von dichtem schwarzen Rauch möglich. Das Einatmen kann zu Gesundheitsschäden 
führen. 
Besondere Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung 
Evtl. Atemschutzgerät erforderlich. 
Zusätzliche Hinweise 
Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
Eine ausreichende Belüftung ist sicherzustellen. Entfernen von Zündquellen. Dämpfe nicht einatmen. 
 
Umweltschutzmaßnahmen 
Eindringen größerer Mengen in die Kanalisation vermeiden. 
 
Verfahren zur Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen: Sand, Erde, Kieselgur. Der Entsorgung zuführen. 
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7. Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang 
Für gute Raumlüftung sorgen. Vor Frost schützen. Zündquellen fernhalten. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden 
zusammen mit Luft ein explosives Gemisch. Von Zündquellen fernhalten. 
7.2 Lagerung 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Für gute Raumlüftung sorgen. Rauchen verboten. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit 
Druck entleeren. 
Zusammenlagerungshinweise 
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Vor Hitze und starker Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. 
VCI Lagerklasse 10 
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8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen 
Für gute Lüftung sorgen. Eventuell lokale Absaugung erforderlich. 
8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten 
8.3 Persönliche Schutzausrüstung 
 
Atemschutz 
Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutz Filterklasse A1P1verwenden. 
 
Handschutz 
Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk, Latex, PVC, Materialstärke >= 0,4 mm, Durchbruchszeit: >= 30 
Minuten verwenden. Hautschutzcreme verwenden. 
 
Augenschutz 
Schutzbrille tragen. 
 
Schutz und Hygienemaßnahmen 
Vorbeugender Hautschutz. Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
Form: flüssig 
Farbe: farblos 
Geruch: schwach 
 
Prüfnorm 

Zustandsänderungen 
Siedepunkt: ca. 100 °C Literaturwert 
Entzündlichkeit 
Zündtemperatur: 200 °C Literaturwert 
untere Explosionsgrenze: 2,4 Vol. % 
obere Explosionsgrenze: 12,6 Vol. % 
Dampfdruck-erste Angabe: Nicht anwendbar 
Dichte: 1,0 g/cm³ 
Viskosität: dünnflüssig 
Löslichkeit in Wasser: mischbar 
Weitere Angaben 
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10. Stabilität und Reaktivität 
Zu vermeidende Bedingungen 
Zersetzung an der Schmelztemperatur. 
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Zu vermeidende Stoffe 
 
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme 
Reaktionen zu vermeiden. 
 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z. B. Kohlendioxid, 
Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen. 
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11. Angaben zur Toxikologie 
 
Toxikologische Erfahrungen am Menschen: 
Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Bei Kontakt mit dem Produkt besteht Gefahr 
von Hautresorption sowie der Reizung von Haut und Schleimhaut. 
 
Weitere Angaben : 
Häufiger und lang andauernder Hautkontakt kann Reizungen und Hautentzündungen verursachen. 
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12. Angaben zur Ökologie 
 
Weitere Angaben 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Grundwasser gelangen lassen. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 
 
Entsorgung 
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen 
Vorschriften. 
 
Abfallschlüsselnummer: 
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen 
 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgen. 
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14. Angaben zum Transport 
 
14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE) 
 
Weitere Angaben 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
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15. Vorschriften 
 
15.1 Kennzeichnung 
 
Gefahrenbezeichnung(en) 
Gefahrensymbole 
R-Sätze 
S-Sätze 
 
15.2 Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 
Einstufung: Einstufung gemäß VwVwS vom 17.Mai 1999, Anhang 4 
 
Weitere Angaben zu Vorschriften 
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne der GefStoffV 
VOC-Gehalt: 76,572 g/l 
GIS Code: Keine Zuordnung möglich. 
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16. Sonstige Angaben 
 
Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstelldatum, sie haben 
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. 
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Hersteller/Lieferant: 
 
S-S-M GmbH 
Kolligsbrunnen 8 
37115 Duderstadt 
Telefon: +49 (0) 55 27 – 97 95 80 
Telefax: +49 (0) 55 27 – 97 95 82 
E-Mail: info@onlineshop-baustoffe.de 
Home: www.onlineshop-baustoffe.de 
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